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e Drivers. 


e Protocolos. 


e NDPS. 


WIN 2000 


e Instalaciones lll. 


e Cambios generales en 
forma y fondo. 
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El modo de compatibilidad 


NetWare ofrece herramientas 
para migrar la red de IPX a IP sin 
perder conectividad y sin perder la 
posibilidad de ejecutar aplicaciones 
que dependen del protocolo IPX. 
Conseguir esta transición es 
posible gracias al Driver de 
Compatibilidad IPX, al Agente de 
Migración y al protocolo SLP. 
Describiremos su significado 
brevemente. 


Driver de Compatibilidad IPX 


Este driver es el núcleo de la 
compatibilidad con IPX. Su tarea 
principal es ofrecer IPX a aquellas 
aplicaciones que lo necesiten. 


La aplicación atada al protocolo 
IPX detectará la existencia de este 
dirver (que informa la existencia de 
IPX) en el puesto de trabajo o en el 
servidor, y podrá utilizarlo. 


El Driver de Compatibilidad 
recogerá sus peticiones IPX, las 
encapsulará en UDP/IP y la enviará 
a la red IP CMD. 


El Driver de compatibilidad trata 
la red IP como un segmento de red 
IPX virtual, con su propio número 
de red, encapsula los datagramas 
IPX dentro de paquetes UDP, y 
resuelve el tráfico RIP/SAP. 


A través de dicho driver, los 
sitemas IPX podrán dialogar con 
sistemas IP o viceversa, eso si, con 
el uso de al menos un Agente de 
Migración. 


Agente de Migración 


Reside en un nodo de la red que 
actúa como Gateway entre la red 
IPX existente y la red de 
Compatibilidad. Todos los clientes 
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y los servidores lo usarán 
para poder llegar a los segmentos 
IPX, y viceversa, todos los clientes 
y servidores IPX tradicionales 
emplearán este Gateway para 
acceder al segmento CMD. 


Además, permite .crear un 
BackBone IP para unir redes IPX 
diskettes, normalmente a través de 
enlaces WAN. 


Es completamente necesario 
tener al menos uno de estos 
agentes en algún servidor NetWare 
5 ala hora de migrar de IPX a IP. 


El Agente de Migración actúa 
como Router entre la red IPX y la red 
virtual IPX creada por el driver de 
Compatibilidad IPX. 

Protocolo SLP 

Sus siglas en inglés Service 
Location Protocol significan 
"Protocolo para Localizar 
Servicios". Se trata de un estándar 
desarrollado por un grupo de trabajo 


y publicado en la internet en junio de 
1997 como el RFC2165. 


Ofrece un método para registrar 
y describir servicios de red de forma 
dinámica en redes IP. 


NetWare utiliza este protocolo 
para poder darnos la misma 
facilidad de encender y concretar 
que teníamos con IPX. 


Hasta ahora la conexión de un 
cliente a una red NetWare siempre 
ha sido muy sencilla ya que el 
cliente detectaba al servidor más 
cercano de forma automática y sin 
tener que configurar nada. 


Para no perder esta ventaja, en 
NetWare 5 y en un entorno IP puro 
se emplea el protocolo SLP. Usa 


Software 


paquetes estándar UDP y TCP para 
registrar y describir servicios. 


Los Routers de la red no se 
encargan de gestionar toda esta 
información, por lo que se elimina la 
necesidad de tráfico entre los 
Routers WAN para mantenerla. 


En su modo de trabajo normal, y 
sin estar configurado, el SLP utiliza 
mensajes Multicast para descubrir 
servicios. Para que estos paquetes 
atraviesen los Routers éstos deben 
configurarse para permitir el paso 
de los mismos. 


El protocolo SLP incluye varios 
procesos, el User Agent (UA), el 
Service Agent (SA), el Directroy 
Agent (DA) y el Scope. 


Gracias a estos procesos, y a la 
interacción entre ellos, los puestos 
de trabajo van a poder localizar 
todos los servicios de la red de 
forma automática. 


Cuando estamos tratando con 
un entorno donde existen Drivers 
de Compatibilidad y Agentes de 
Migración, debemos que tener en 
cuenta que ambos van a necesitar 
del protocolo SLP para ciertas 
operaciones. 


Veamos algunos ejemplos de 
configuración 


Es posible instalar y trabajar de 
varias formas distintas. Veremos a 
continuación todas la posibles 
configuraciones de los puestos de 
trabajo. 


Durante el proceso de 
instalación del cliente tendrá que 
elegir entre alguno de estos 
métodos de trabajo. 


Cliente NetWare y otras... | Aplicaciones TCP/IP, 


UDP/IP 


Aplicaciones, API 


NCP 


TCP/IP 


Tarjeta de RED 


Ejemplo de paquetes en Ethernet: E _ll( IP( UDP o TCP( NCP( datos )))) 
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Aplicaciones que Aplicaciones TCP/IP, 
utilizan IPX UDP/IP 


Sistemas en IP Puro más 
compatibilidad con ¡PX 


Es este caso los puestos de trabajo 
tienen ambos protocolos IPX y TCP/IP 
cargados, pero sólo se "asocia" el 
TCP/IP a la tarjeta de red. El protocolo 

| Ejemplo de paquetes en IP Puro: E II UDP o TCP( NCP(datos )))) NOr-está aspelads y ambus, pobla: que 
y en IP Puro con CMD: E_lI( IPCUDP ( IPX( NCP( datos ))))) se podrán establecer conexiones en 
TCP/IP o bien en IPX a través de un 
Agente de Migración. 


En este tipo de configuración el cliente será capaz de 
realizar lo siguiente: 


* Establecer conexiones NCP/IP con servidores 
| NetWare 5 donde se haya activado el protocolo TCP/IP. 
Estas conexiones podrán realizarse incluso por internet. 
El cliente está preparado para trabajar en modo IP Puro a 

pesar de tener también el driver de compatibilidad. 


* Conectar con servidores como NetWare 3.x, 4.x o 
5 en IPX. Establecer sesiones en NCP/IPX con cualquier 
servidor NetWare. El tráfico pasará a través de, al 
menos, IPX desde él hasta el servidor IPX. 


* Establecer conexiones directas en CMD (NCP/IPX- 
CMD) con servidores NetWare 5 que tengan cargado el 
Driver de Compatibilidad. En este caso ambos, el cliente 
y el servidor, encapsularán los paquetes NCP/IPX a 
través del driver de compatibilidad. 
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Aplicaciones . 
acceso directo IPX | Cliente de NetWare 


Aplicaciones, API 


IPX/SPX 


Tarjeta de RED 


Ejemplo de paquetes en Ethernet: E 802.0 o E 802.3 ( IPX( NCP( datos )))) 


¿Cómo sé si tengo | versión 
correcta de ROMPXE? 


Cuando el Net PC o 
el equipo cliente contienen 
inicios ROM de inicio remoto, la 
ROM (LSA) PXE muestra un 
mensaje en pantalla. Debe 
comprobar qué versión del 
código ROM PXE se muestra 
durante la secuencia de inicio del 
equipo cliente. El RIS de 
Windows 2000 admite la ROM 
PXE de tipo .99c o superior. Es 
posible que el sistema le pida 
que obtenga de su fabricante de 
equipos originales una versión 
más reciente del código de la 
ROM PXE, en el caso de que no 
funcione correctamente con la 
versión actual de la ROM. 


¿Cómo sé si el equipo cliente 
recibió una dirección IP y 
contactó con el Servidor de 
instalación remota? 


Cuando el equipo 
cliente se inicia, se carga e 
inicializa la ROM de inicio PXE. 
En la mayoría de los Net PC o 
equipos basados en ROM PXE se 
sigue esta secuencia: 


Secuencia de carga de ROM de 
inicio remoto 


Ya Paso 1: el equipo cliente 
muestra el mensaje BootP. Este 
mensaje indica que el cliente 
pide una dirección IP al servidor 
DHCP. 

Solución de problemas: si el 
cliente no pasa del mensaje 


5 A 
Técnico en 


BootP, significa que no recibe la 
dirección IP. 


Cosas que se deben comprobar: 


] Se encuentra disponible el 
servidor DHCP e inició el 
servicio? Los servidores DHCP y 
RIS DEBEN estar autorizados en 
Active Directory para que 
puedan ¡iniciar su servicio. 
Asegúrese de que se inició el 
servicio y de que otros clientes 
no habilitados para inicio remoto 
reciban direcciones IP de este 
segmento. 


$ ¿Tiene el servidor DHCP un 
ámbito de dirección IP definido y 
éste está activado? 


$ ¿Hay un enrutador entre el 
cliente y el servidor DHCP que 
no permite el paso de los 
paquetes DHCP? 


$ ¿Hay algún mensaje de 
error en el registro de sucesos 
del Registro del sistema de 
DHCP? 


% ¿Pueden otros equipos 
cliente no habilitados para inicj 
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remoto recibir direcciones |P 
de este segmento de red? 


= Paso 2: cuando el 
cliente recibe una dirección IP 
del servidor DHCP, el mensaje 
cambia a DHCP. Esto indica 
que el cliente obtuvo con 
éxito una dirección IP y que 
está a la espera de establecer 
contacto con el Servidor de 
instalación remota. 

Solución de problemas: si el 
cliente no pasa del mensaje 
DHCP, significa que el cliente 
no recibe una respuesta del 
servidor de ¡instalación 
remota. Cosas que se deben 
comprobar: 


 ] ¿Se encuentra 
disponible el servidor de 
instalación remota y tiene el 
servicio RIS (BINLSVC) 
iniciado? Los servidores RIS 
DEBEN estar autorizados para 
iniciarse en la red. Asegúrese 
de que los servidores RIS 
están autorizados para 
ejecutarse en la red. Utilice el 
complemento 
DHCPMGMT.MSC para dar 
autorización tanto a los 
servidores DHCP como a los 
RIS en Active Directory. 


$ ¿Recibe el Asistente 
para la instalación de clientes 
otros clientes habilitados para 
inicio remoto? Si es así, esto 
podría indicar que este equipo 
cliente no es compatible o que 
tiene problemas relacionados 
con la ROM de inicio remoto. 
Compruebe la versión de 
ROM PXE del equipo cliente. 


¿Hay un enrutador entre el 
cliente y el servidor de 
instalación remota que no 
permite el paso de las 
respuestas o peticiones de tipo 
DHCP? El servidor RIS se 
comunica utiliza paquetes de 
tipo DHCP para comunicarse 
durante la secuencia inicial de 
petición de servicio y respuesta. 
¿Hay algún mensaje de error en 
el registro de sucesos de los 
Registros de sistema o de 
Aplicación que sea específico 
para RIS (BINLSVC), DNS o 
Active Directory? 


Paso 3: el cliente cambia 
después a BINL o solicita al 
usuario que presione la tecla 
F12 . Esto significa que el cliente 
contactó con el servidor RIS y 
que espera la transmisión 
mediante TFTP del primer 
archivo de imagenOSChooser. 
Puede que no vea los mensajes 
BINL y TFTP en algunos 
equipos, ya que aparecen y 
desaparecen rápidamente. 

Solución de problemas: si el 
equipo cliente no obtiene una 
respuesta del Servidor de 
instalación remota, el tiempo de 
espera del cliente se agota y se 
muestra un mensaje que indica 
que no se recibió un archivo 
desde DHCP, BINL o TFTP. En 
este caso, el servidor RIS no 
respondió al equipo cliente. 


Parar y volver a iniciar BINLSVC. 
Desde el menú Inicio, haga click 
en Ejecutar y escriba CMD. 
Escriba estos comandos: 

Net Stop BINLSVC 

Net Start BINLSVC 
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Si el equipo cliente no recibe 
una respuesta después de 
probar a parar y volver a iniciar 
el servicio, compruebe las 
propiedades del Objeto servidor 
de ¡instalación remota para 
asegurarse de que su 
configuración es correcta. 
Busque en el Registro de 
sucesos del servidor RIS 
cualquier error relacionado con 
DHCP, DNS o RIS (BINLSVC). Si 
es posible, capture la actividad 
de red entre el servidor y el 
cliente con un husmeador 
(sniffer) de red y siga las 
instrucciones recogidas en la 
sección Para más información 
de este documento. 


Paso 4: en este punto, el cliente 
debería haber descargado y 
mostrado la aplicación 
Asistente para la instalación de 
clientes, con una pantalla de 
Bienvenida al usuario. 


¿Admite RIS la instalación 
remota de Windows 2000 
Server basadas en CD o en 
imágenes RiPrep del sistema 
operativo? 


CESTTES ES No. RIS no admite la 
instalación remota de Windows 
2000 Server. Esto se está 
investigando como una 
característica para próxima 
versión completa de RIS. 


Pregunta: 
¿Admite RIS la instalación 
remota de una imagen de 
sistema operativo (RlPrep o 
basada en CD) en equipos 
portátiles? 


AGO MTESEA Sí y no. En la 


actualidad se prueba RIS en 
equipos portátiles con 
estaciones de acoplamiento 
basadas en red que admitan el 
código ROM PXE necesario para 
realizar la instalación remota en 
el portátil acoplado a las 
estaciones NetDock. Toshiba 
vende en estos momentos 
modelos portátiles que admiten 
esta característica. Los 
sistemas con los que 
comenzaron las pruebas son el 
Toshiba Portégé 7010CT y el 
Toshiba Tecra 8000 con el 
duplicador de puertos NetDock. 
Los sistemas deben encontrarse 
en los duplicadores Network 
Dock Port y el cable de red debe 
estar conectado al adaptador de 
red situado en el NetDock. Para 
que estos sistemas funcionen 
con RIS, precisan una versión 
99L o superior del código ROM 
PXE para la tarjeta de red 
específica ubicada en el 
NetDock. 


RIS no es compatible con 
equipos portátiles que 
contengan PC Card o tarjetas 
PCMCIA con una ROM 
compatible con PXE. No se 
probó RIS con portátiles 
conectados a una estación de 
acoplamiento formal que 
contenga un adaptador de red 
con una ROM compatible o 
iniciados de forma remota con 
un disco de inicio RIS. 


¿Es segura la porción que 
corresponde al inicio previo de la 
ROM de inicio remoto basada en 
PXE? 


OTAWINDOWSF2000) 
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No. Toda la 
secuencia ROM y la duplicación 
e ¡instalación de sistemas 
operativos no son seguras en 
cuanto al cifrado de tipo 
paquete, pantallas falsas de 
cliente o servidor o mecanismos 
basados en husmeadores de 
cables. Por lo tanto, tenga 
cuidado al usar el servicio RIS en 
la red corporativa. Asegúrese de 
que sólo da permiso a servidores 
RIS autorizados en la red y de 
que el número de 
administradores con permiso 
para instalar o configurar 
servidores RIS está controlado. 


¿Se pueden duplicar imágenes 
de sistema operativo basadas en 
RiPrep en medios alternativos 
como discos DVD, discos CD o 
unidades Zip? 


No. Esto se está 
considerando para la siguiente 
versión de RIS. 


Admite la característica RlPrep 
de RIS hardware diferente entre 
el equipo origen usado para 
crear la imagen de sistema 
operativo basada en RlIPrep y el 
equipo de destino en el que se 
instalará la imagen? 


Sí. El hardware de 
los equipos de origen y destino 
puede ser diferente. La única 
excepción a esto es el 
controlador utilizado para la 
Capa de abstracción de 
hardware (HAL). Por ejemplo, si 
el equipo de origen es un equipo 


basado ACPI (Advanced 
Configuration Power Interface), 
utilizará un controlador HAL 
ACPI específico. Si intenta 
instalar esta imagen RiPrep 
sobre un equipo no habilitado o 
basado en ACPI, se producirá un 
error. 


¿Admite el Asistente RiPrep 
discos o particiones múltiples en 
un equipo cliente dado? 


No. La herramienta 
RIPrep sólo admite un disco con 
una única partición (unidad C:V) 
en esta versión de RIS. 


¿Cómo actúa el Asistente 
RiPrep cuando el tamaño del 
disco duro del equipo de origen 
usado para crear la imagen es 
diferente del disco del equipo de 
destino que la recibirá? 


El tamaño del disco 
del equipo de destino debe ser 
igual o superior que el del disco 
de origen usado para crear la 
imagen. Por ejemplo, si el 
equipo de origen tiene una 
unidad de 1 gigabyte, cuando 
instala esta imagen en un 
equipo de destino que tiene una 
unidad de 2 gigabytes, 
formateará 1 gigabyte y copiará 
la imagen del sistema operativo. 


El gigabyte restante se 
mantiene en estado RAW (sin 
formato). Esto permite a los 
administradores definir más 
tarde el tipo de partición y el 
formato de archivos. 
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¿Cómo duplico todas las 
imágenes ubicadas en la 
actualidad en uno de mis 
servidores RIS en otros 
servidores RIS de la red para que 
todas las instalaciones de 
clientes sean consistentes? 


TOTES OS En la actualidad, la 

función RIS no proporciona un 
mecanismo para duplicar 
imágenes de sistema operativo 
de un servidor RIS a otro. Hay 
varios mecanismos que se 
pueden usar para solucionar 
este problema. Aproveche las 
eficaces características de 
duplicación de Systems 
Management Server. Este 
producto proporciona funciones 
de duplicación programada, 
compresión y vínculo lento. 
También puede usar soluciones 
de otros fabricantes para 
duplicar las imágenes del 
sistema operativo. Asegúrese 
de que el mecanismo de 
duplicación permite mantener 
los atributos de archivo y la 
configuración de seguridad de 
las imágenes de origen. 


¿Puedo tener un servidor RIS y 
un servidor de inicio remoto 
independiente en la red al mismo 
tiempo? En tal caso, ¿cuáles son 
las implicaciones? 


te: ¡2H Sí. Puede tener 
servidores de instalación o inicio 
remoto (RB/RI) de varios 
fabricantes en una red física. Es 
importante que comprenda que, 
en la actualidad, el código ROM 


PXE de inicio remoto no puede 
diferenciar entre servidores 
RB/RI de distintos fabricantes. 
Por lo tanto, cuando un equipo 
cliente habilitado para inicio 
remoto se enciende y solicita la 
dirección IP de un servidor 
RB/RI, todos los servidores 
disponibles responderán a ese 
cliente, por lo que el cliente no 
tendrá medio de asegurar qué 
servidor RB/RI específico 
atiende sus peticiones. 


RIS permite que un 
administrador incluya por 
adelantado los equipos clientes 
en Active Directory y decida que 
servidor RIS atiende las 
peticiones de ese cliente. Al 
configurar el servidor RIS para 
que sólo responda a equipos 
cliente conocidos (incluidos), el 
administrador se asegura de que 
las peticiones del cliente las 
atiende el servidor RIS correcto. 
No todos los otros fabricantes 
RB/RI implementan la capacidad 
para omitir las peticiones de 
servicio y, por ello, quizás 
necesite poner estos servidores 
de fabricantes específicos en un 
segmento diferente de la red, de 
manera que los clientes no 
reciban respuesta de los 
servidores RB/RI de estos 
fabricantes. 


¿Puedo administrar de forma 
remota los servidores RIS desde 
las estaciones de trabajo 
Windows 2000 Professional de 
mi red? 


WIN 
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Windows 


administrador del dominio e 
instaló el paquete MSI de 
Herramientas de administrador, 
puede administrar la mayoría de 
las opciones de configuración 
RIS. Hay algunos elementos que 
no puede administrar. Por 
ejemplo, no puede agregar 
imágenes adicionales de 
sistemas operativos a los 
servidores RIS desde las 
estaciones de trabajo Windows 
2000. 


-— Pregunta: 

¿Puedo agregar adaptadores de 
red adicionales al disco de inicio 
de RIS? 


No. La herramienta 
RBFG.EXE integra en el código 
los adaptadores de tarjeta de red 
admitidos para esta versión de 
RIS. Microsoft agregará 
adaptadores de tarjetas de red 
adicionales más adelante. 
Microsoft proporciona la 
herramienta RBFG.exe 
actualizada a través de los 
canales normales de distribución 
como Web, Windows Update y 
futuras actualizaciones de los 
paquetes de características y 
servicios. 


- Pregunta: 
¿Es posible utilizar los atributos 
del objeto Active Directory en la 
creación de un formato de 
nombre para utilizarlo con la 
característica nomenclatura 
automática de equipos RIS? 


Si No. Actualmente, 
los atributos existentes que son 
compatibles con la 


característica de nomenclatura 
automática del equipo 
aprovechan Active Directory. 
Sin embargo, en estos 
momentos no se admiten todos 
los atributos del objeto Active 
Directory. Es algo que se 
investiga para las versiones 
futuras de RIS. 


¿Dónde busco en el equipo 
cliente el GUID/UUID para incluir 
anticipadamente los clientes en 
el Active Directory que se utiliza 
con RIS? 


El GUID/UUID para 
equipos cliente compatibles con 
PC98 o Net PC se pueden 
encontrar, en la mayoría de los 
casos, en el BIOS del equipo. Se 
recomienda a los fabricantes de 
equipos originales (OEM) que 
envíen un disco que contenga un 
archivo separado por comas o 
una hoja de cálculo que 
contenga un esquema de 
asignación de números de serie 
y GUID/UUID. Esto permite 
crear secuencias de comandos 
para incluir los equipos cliente 
por anticipado en Active 
Directory. Se recomienda incluir 
el GUID/UUID en la parte 
exterior del equipo para facilitar 
la identificación y la inclusión 
por anticipado de las cuentas de 
equipo. Si no se encuentra el 
GUID en las ubicaciones 
mencionadas anteriormente, 
puede investigar el tráfico de red 
del cliente para encontrar el 
paquete DHCP Discover, donde 
encontrará el GUID/UUID de 
128 bits y 32 bytes. 
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Escritorio de Windows 2000. Lo primero que 
observará es la aparición de algunos 
asistentes de configuración (versión Server) o 
un tutorial de uso (versión Professional). Pero 
lo más importante el cursor del ratón: ¡tiene 
sombra! 


MI 


ROSOETWINDOWS)2000) 


A 


y 1TDA. 


"Técnico en Redes y Comunic 


sa 
a Sy Windows Update 
a E A Es 
Z 
S l .xo ] Programas » 
o a 
S 3 Documentos » 
9 
= E Configuración » 
Al Buscar » 
Menú inicio. No hay muchos cambios, e : 
salvo, lógicamente, el nombre del sistema epa 
operativo. == 
P EA Ejecutar... 
a Bla 
ay pagar... 


Propiedades de Barra de tareas y menú Ido) ax 


General Opciones avanzadas | 


MICROSOFT/WINE 


Las opciones del menú inicio cambian, como puede 
ver. Ahora tienes opciones que antes sólo se podían 
realizar editando manualmente el registro y, lo mejor, 
podrás reordenar alfabéticamente todos los 
componentes del mismo. 


a 
elementos para a ia cof 
personalizar el menú Quitar... | 
Inicio. 


Opciones avanzadas... z 
o! 
Reordenar 3 
Para quitar los registros de El 
el los documentos, programas =| 
| 3) y sitios Web a los que se ha 
tenido acceso, haga clic en 
Borrar. Borrar | 
Configuración del menú Inicio 


O Desplazar el menú Programas 
O Expandir conexiones de red y de acceso telefónico 

O Expandir Impresoras 

O Expandir Mis Documentos y] 


$ atrás + => - E] L[Búsqueda ¡Carpetas <JHistorial |] X 0 Er 
Dirección [3 Mis imágenes +] Pira 


Mis imágenes 


Muestra 

Imagen JPEG 
Modificado: 29/08/2000 08:48 a.m. 
Tamaño; 10 KB 
Atributos: (normal) 
Creado: 29/08/2000 09:19 a.m. 
Acceso: 30/08/2000 12:00 a.m. 


Como puede ver, hay una 
"vista" más de ofrecer los 
archivos en el Explorador, y es 
precisamente la que ve. A la 
izquierda podrás aumentar o 
disminuir las imágenes de 
tamaño, o verlas a pantalla 
completa. Asimismo, en ese 
mismo hueco también puedes 
ver vídeos o reproducir 
archivos de sonido, 
característica ya disponible en 
Windows 98 tras una 
modificación en los archivos 
que gestionan el Active 
Desktop. 
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Panel de control ... £.. 
1f2 e= Í < 
vxcotornmaress (Ml AS 


Seleccione un edemerto para ver su ÍA... 
descipción. 


Las propiedades de pantalla. Puede ver la principal mejora 
visual de Windows 2000: el degradado de los menús. Es 
muy bonito, precioso, pero como cuesta lo suyo, consume 
RAM y algo de velocidad. No olvides que Windows 2000 
también soporta multimonitor a igual que Windows 98, 
característica que no ha sido muy promocionada, pero ahí 
está. 


A (y 


5] 
a 
nt 
ol 
0 
coll 
El 
5 
| 
s progra = 10 xi 
Programas actualmente instalados: Clasificar por: | Nombre =] 
13) Corel Applications E 
Para cambiar o quitar este programa de su equipo, haga £ | 
dic en Cambiar ¡Quitar . EA 
3 
Cerrar 
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00 a | o] Efectos | Configuración | 


3 a 


Puede ver el panel de control. Ha 
sido estructurado en lo referente a 
conexiones de red y acceso 
telefónico (antiguo "Acceso 
telefónico a redes), opciones de 
carpeta y escáneres y cámaras. 
No, no se preocupe, los 
dispositivos de juego siguen en su 
sitio. 


211xi 


Mis Sitios dered  Papelrade Papelera de 
Reciclaje... Heciclaje.... 


Efectos visuales 

1d A A 5 
TT Alisar bordes para las fuentes de partala 

FT Usar iconos grandes 

P_ Mostrar iconos usando todos los colores posibles 

TT Mostrar el conterádo de la vertana mientras se arrastra 

Y Ocultar subrayado de teclas de acceso rápido hasta presionar la tecla Alt 


sena | Cond ] 6] 


El muy mejorado agregar o quitar 
programas. Ahora puede ver los 
Mb que ocupa cada programa 
además de la frecuencia con que 
utiliza cada uno de ellos. 


Asistente parao 


Componentes de Windows 
Puede agregar o quitar componentes de Windows 2000. 


Para agregar o quitar un componente haga clic en la casilla de verificación. Una casilla 
sombreada indica que sólo ciertas opciones serán instaladas. Para ver lo que se incluye 
en un componente, haga clic en Detalles. 


Componentes: 


IM y Depurador del archivo de comandos 


+] Herramientas de administración y supervisión 1,3MB 
390tos servicios de archivo e impresión de red 0,1 MB 

Y, 39 Servicio de Index Server 0.0 MB 
Mi Servicios de Internet Infarmatinn Server (IIS 187 MR Z 


Descripción: Identifica errores en programas de secuencia de comandos que se 
ejecutan en su equipo 


Espacio total en disco requerido: 0,2MB 
Espacio disponible en disco: 7028 MB 


1x1 


Combinaciones de energía | Avanzado Hibemar | APM | UPS | 
Cuando su equipo hiberna, éste almacena lo que hay en 


Qy memoria en el disco duro y luego se apaga. Cuando sale del 
modo de hibernación vuelve a su estado anterior. 


Hibernar 


TF Activar compatibilidad con hibemación. 
Espacio en disco para hibernación 


Espacio libre en disco:  702MB 
Espacio en disco requerido para hibernar. 120 MB 


e An 


MICROSOF.TIWINDO 


El Plug and Play de Windows 2000,:8 
podría decir que funciona mejor que 


e, sorprendentemente, se 
de Windows 95 o 98. 


Propiedades del sistema 


La herramienta para agregar componentes de Windows. 
Como ve, la versión 
ES NE opciones de la versié? 
alcanzarle (por ejempl 
carece de directorio 
protocolos, etc, etc) 


as _ 
"Professional trae muchas de las 


Server, pero nunca llegando a 
o, Windows 2000 Professional 
activo, enrutamiento, varios 


a 
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El nuevo modo de hibernación, 
junto con laso tras opciones ya 
disponibles en Windows 98. 
Podrá desconectar el ordenador y, 
arrancarlo, que aparezcan 
odas las ventanas en el lugar 
donde las dejó. 


MICROSOFT; 


General | Identificación de red Hardware | Perfiles de usuario | Avanzado | 


Asistente para hardware 


El Asistente para hardware le ayuda a instalar, desinstalar, 
= reparar, desconectar, expulsar y configurar su hardware. 


Asistente para hardware... 
¡Administrador de dispositivos ———— 


| El Administrador de dispositivos muestra una lista de todos los 
A dispositivos de hardware instalados en su equipo. Puede 
=2 usarlo para cambiar las propiedades de cualquier dispositivo. 


Firma de controladores... Administrador de dispositivos... | 


Perfiles de hardware 


Los perfiles de hardware le ofrecen una forma de definir y 
Ls almacenar diferentes configuraciones de hardware. 


Perfiles de hardware... 


Aquí puede ver algo que ni = Sr A 
q E 90 q Acción Ver $ » NY? 

de lejos estaba presente en - == = E 

Windows NT: la lista de EA 
E E 3) Adaptadores de pantalla 

todos los dispositivos. De e 

cada uno de ellos se muestra 3 Controladoras IDE ATA/ATAPI 

más ¡información que la 


3 Controladores de disquete 
equivalente en Windows 98. E Pp O 


- Dispositivos de sonido, vídeo y juegos 
Equipo 
E) Monitores 
3 Mouse y otros dispositivos señaladores 
Y Otros dispositivos 
y] Controladora de sonido multimedia 
7 Controladora simple de comunicaciones PCI 
+) Puertos (COM 8 LPT) 
+ 2 Teclados 
+ 2 Unidades de CD-ROM 
4 
+ 


(eS) 


+) 


4) +) + 


a] 


E 


(0-14 
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+ 1 Unidades de disco 
<= Unidades de disquete 


83 Conexiones de red y de acceso telefónico: z =(0[x z LS 
[ae sE E a Herramientas A pl ayuda a El antiguo Acceso telefónico a redes, ahora 
er Wi . 
2 E == muy mejorado, sobre todo en lo referente a la 


q EN EN Qpntequedo _Corpetas Drs 5 Y > conexión de ordenaodres en LAN. A diferencia 
AO Conexiones de red y de acceso telefónico y] Pra de Windows NT que era una tarea sólo para 
usuarios experimientados, aquí incluso es más 
fácil que en Windows 98 conectar dos 


ordenadores. Windows 2000 instala todos los 


Conexiones de red área local 


y de acceso 7 protocolos, lo único que tiene que hacer es 
telefónico poner de IP 192, 168,0.1 y máscara de subred 
AE 255.255.255.0 al servidor y problema 
de red para este equipo, y un solucionado, el resto de equipos que 
asistente para ayudarle a crear una z PERS 

conexión nueva. pertenezcan a su mismo dominio o grupo de 
Porscraete tnsconidón meva, trabajo comenzarán a comunicarse al 
haga clic en Hacer Nueva momento. 


Conexión. y 


2 objeto(s) A E [| _—_—_—_—_—_—_————— A 


El monitor de área local, 
podrá ver el numero de 
paquetes enviados y 
recibidos y el numero de 
Mbps, 10 o 100, alos que va 
la red. 
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£3] Herramientas administrativas 


| Archivo Edición Yer Favoritos Herramientas Ayuda | 


| de Atrás + mb > (EJ | Búsqueda [Carpetas <Hhistorial ¡rex > 


Las herramientas administrativas 
conservan su nombre de NT. 
Estas son las pertenecientes a 


[Dirección = Herramientas administrativas +] 


E 


Administración Directiva de 
de equipos 


a 
o 
Herramientas 
administrativas 


Seleccione un elemento para ver su 
contenido, 


Hace configuraciones 
administrativas para su equipo 


Yea también: 
Mis documentos 
Sitios de red 
MIPCE 


7 objeto(s) 8,96 KB [El MiPC É 
S 


Rendimiento 


Visor de 
sucesos 


S 


gestión más compleja del equipo. 


2000) 
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Todas las herramientas de gestión del equipo y la 
LAN han sido unidas en el Administrador de equipos, 
sin duda, una forma genial de hacer más cómoda la 


| fa Administración de DOES 


Orígenes de 
seguridad local datos (ODBC) 


Servicios de Servicios 
componentes 


Pia 


Windows 2000, con menos de la 
mitad de componentes 
instalados. En Windows NT 
| Server instalado al 100% hay 
. más de 30 ¡conos en esta 
carpeta. 


(07, 
ES 
(2) 
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z 
ES 
> 
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| El EN Servicios y Aplicaciones 


E 5 Herramientas del sistema 
E-(£3]] Visor de sucesos 
1-8) Información del sistema 
En- £ Registros y alertas de rendimient 
HE] Carpetas compartidas 

¿24 Administrador de dispositivos 
E-M Usuarios locales y grupos 
5 Sy Almacenamiento 
(Y Administración de discos 
: pa Desfragmentador de disco 
+3 Unidades lógicas 
n= Medios de almacenamiento extrai 


Bi Herramientas del sistema 
s Almacenamiento 
ESA Servicios y Aplicaciones 


Software 


Sistemas sólo en IPX 


Ésta es la configuración tradicional, el cliente trabajará 
sólo en NCP/IPX, buscará y obtendrá la dirección de un 
servidor en IPX durante la fase de arranque del puesto de 
trabajo. 


* Establecer conexiones NCP/IPX con cualquier 
servidor NetWare. En el caso de NetWare 5, deberá tener 
activo el protocolo. 

* Conectar con servidores 


Aplicaciones que Aplicaciones TCP/IP, NetWare 5 en modo de 
utilizan IPX UDP/IP compatibilidad, pero siempre a 
EA través del Agente de 


Migración. 


o de RED 


Ejemplo de paquetes en IP Puro: E Il( UDP o TCP( NCP(datos )))) 
y en IP Puro con CMD: E_802.2 o E_802.3( IPX( NCP( datos ))))) 


Aplicaciones IPX y el | Aplicaciones TCP/IP, 
Cliente de NetWare | UDP/IP 


Aplicaciones y API 


TCP/IP 


Tarjeta de RED 


Ejemplo de paquetes en NWIP: E _lI( IP(UDP ( IPX( NCP( datos )))) 


Sistemas en NetWare/IP y en IP Puro simultáneo 


Este tipo de clientes trabajan empleando el protocolo 
NWIP para conectar con el servidor NetWare/IP y el 
protocolo |P Puro para realizar conexiones NCP/IP. Este 
método de configuración será muy útil en aquellos 
escenarios donde se desee migrar de una red NetWare/IP 
auna red IP Pura. 


En este tipo de configuración el cliente será capaz de 
realizar lo siguiente: 


* Conexiones NWIP con cualquier servidor que tenga 
el NetWare/IP instalado. 


* Establecer conexiones NWIP con cualquier servidor 
puro IPX, pero siempre a través de un servidor con 
NetWare/IP actuando como 

Gateway. 


Aplicaciones que Aplicaciones TCP/IP, 


utilizan IPX UDP/IP Conectar con servidores 


NetWare 5 en modo IP Puro, de 
forma directa, empelando 
NCP/IP. 


Ejemplo de paquetes en IP Puro: E Il( UDP o TCP( NCP(datos )))) 


Ejemplo de paquetes en NWIP: E lI( IP( UDP (IPX( NCP(datos )))) 
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Software 


OPCIONES DE 
INSTALACIÓN DE LOS 
CLIENTES 


Trataremos de definir y explicar 
rápidamente las opciones oO 
productos que podrá instalar. 
Algunas se podrán seleccionar sólo 
cuando se empleen ciertos 
protocolos y algunos otros estarán 
disponibles para determinadas 
plataformas. Si no se indica lo 
contrario, es que funciona en las 
tres plataformas (Windows 3.1x, 
95/98 y NT). 


Páginas de código y 
directorio Compartido 


Esta opción sólo estará 
disponible en la instalación para 
DOS y Windows 3.1x. Permite al 
administrador instalar páginas de 
código adicionales y especificar 
dónde está el directorio de carga de 
Windows, cuando los usuarios 
ejecutan Windows desde un 
directorio de red. 


Configuración del protocolo 
TCP/IP 


Otra opción específica del 
Cliente para DOS y Windows 3.1x. 
en dichos sistemas operativos no 
se incluye el protocolo TCP/IP, por 
lo que Novell ha desarrollado el 
protocolo para la plataforma. 


Durante la instalación del 
software cliente deberá especificar 
su elección de forma de trabajo, y 
podrá elegir entre: 

e Especificar manualmente 
la dirección IP. 


e Emplear DHCP, BOOTP, o 
RARP para obtener los datos 
TCP/IP. 


e Le recomendamos el uso 
DHCP para 


de un servidor 


configurar el protocolo IP de los 
puestos de trabajo de su red. 


Driver o controlador de su 
tarjeta LAN 


Sólo en el caso de Dos y 
Windows 3.1x deberá especificar el 
driver que desea emplear. 


Podrá elegir entre drivers de 16 y 
de 32 bits. Le recomendamos 
emplear siempre que pueda los 
drivers de 32 bist (*.LAN). Utilice 
drivers de 16 bits sólo cuando no 
exista de la otra versión. 


Debe consultar el manual de su 
tarjeta de red, programas los 
parámetros hardware de la misma, 
y durante la instalación del cliente 
indicar el nombre de la controladora 
y los parámetros. 


Novell Distributed Print 
Services, NDPS 


Se trata del nuevo sistema de 
impresión inteligente de NetWare 5. 
Dado que esta tecnología emplea 
una arquitectura cliente servidor, 
deberá activar e instalar esta opción 
para poder utilizarla. 


Gateway IP de Novell, o 
Gateway IPX/IP 


Este módulo, disponible con el 
cliente de Dos/Windows 3.1x, 
permite conectar todas las 
estaciones de trabajo de su servidor 
NetWare a cualquier red IP, sin 
tener la necesidad de utilizar TCP/IP 
en los puestos de trabajo. Instala en 
los puestos de trabajo un nuevo 
módulo compatible WinSocket. 


Todas las aplicaciones para 
Windows como navegadores, 
emuladores, etc. Preparados para 


: trabajar a través de WinSocket 2.0 


creerán que están dialogando en 


TCP/i[l, cuando en realidad se 
estará empleando el protocolo IPX 
hasta que el Servidor NetWare que 
hará la conversión a TCP/IP. No hay 
que confundir este sistema con 
ninguno de los protocolos oO 
tecnologías adcionlaes, como IP 
Puro, Oo NetWare/IP o el Driver de 
Compatibilidad. Si se emplea el 
Gateway IPX/IP en el puesto de 
trabajo, entonces no se podrá 
utilizar el TCP/IP nativo del mismo. 


El cliente para Windows 95/98 y 
NT incluidos con NetWare 5 no 
disponen de la parte "cliente" del 
Gateway. Si necesita un cliente que 
sí soporte esta tecnología tendrá 
que descargar las últimas versiones 
de los clientes desde internet. 


Gestor de la Estación de 
Trabajo de Novell (Z.E.N. works) 


Es el nuevo gestor de los 
puestos de trabajo. Está totalmente 
ligado al producto Z.E.N. works 
Stater Pack incluido con NetWare 
5. Va a permitirnos controlar todas 
las estaciones de trabajo de la red 
de forma centralizada. 


Programar tareas, forzar la 
ejecución de programas o cambiar 
la configuración remotamente de 
los PC. 


Se recomienda que instale este 
servicio en todos los clientes de sus 
red. 


Servicio NT para NAL de 
Z.E.N.works 


Este componente de la lista sólo 
está disponible para Windows NT. 
No se trata de un módulo adicional, 
ya que no es más que el NAL 
(Lanzador de Aplicaciones de 
Novell), pero en modo de servicio 
de sistema en vez de aplicación de 
usuario. 


SOFTWARE 


Defina driver de compatibilidad IPX. 

Defina protocolo SLP. 

Defina un sistema con sólo IP Puro, sin compatibilidad IPX. 

Defina un sistema en IP Puro más compatibilidad con IPX. 

Defina un sistema mixto con IP Puro y con un IPX simultáneamente. 
Defina un sistema sólo en IPX. 

Defina un sistema en Netware/IP. 

Defina un sistema en Netware/IP y en IP Puro simultáneo. 

Qué es una página de códigos? 

O. Qué es NDPS? 


pLN> 


WINDOWS 2000 


¿Cómo saber si el equipo cliente recibió una dirección IP y contactó con el servidor de instalación 
remota? 

¿Recuerda qué es un servidor DHCP? 

¿Es segura la porción que corresponde al inicio previo de la ROM de inicio remoto basada en 
PXE? 

¿Se pueden duplicar imágenes del sistema operativo basadas en RIPrep en medios 
alternativos DXD, CD o ZIP? 

¿Qué cambios hay en el menú de inicio? 

¿Qué cambios hay en el panel de control? 

¿Qué cambios hay en el menú Quitar y Agregar Programas? 

¿Qué es el monitor de área local? 

¿Qué es el modo de hibernación? 

¿Qué es el Administrador de Equipos? 


Windows NT 
eGlosario Fascículo O 
eIntroducción a Windows 

NT 
ePlanificación e 

instalación de Windows 
NT Server 
eConociendo el entorno 
de Windows NT 
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